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1. Allgemein

Das GPS Docking ist mit einem Lithium-lonen Akku ausgestattet der selbst bei sehr niedrigen
Temperaturen (-20°C / -4°F) ist eine aulderordentlich lange Stromversorgung fiir den Chronoprinter
540 gewahrleistet.

Ein GPS-Modul sichert die automatische Tageszeitsynchronisation und Prazisionskontrolle.

Ein GSM Kommunikationsmodem ermdglicht eine schnurlose Verbindung zwischen zwei CP540 (iber
das Mobile Telefonnetz.
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RESET button - im Falle eines Problems mit der Dockingeinheit
Verwenden Sie den RESET indem Sie den kleinen Kontakt driicken welchen Sie unterhalb des

Typenschildes der Dockingeinheit finden.
Verwenden Sie ein schmales und stumpfes Werkzeug (z.B. aufgebogene Buroklammer) zum sanften

driicken.
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2. Wichtige Empfehlungen

¢ Um die Sicherheit ihrer Zeitnahme zu garantieren ist es notwendig ihr CP 540 mit internen Batterien
im aufgeladenen Zustand zu verwenden.

e Vergessen Sie nicht die Dockingstation vor der Verwendung zu laden (siehe « Wie man die
Dockingstation ladt »)

¢ Wenn das System fir mehrere Tage unbenutzt bleibt empfehlen wir die Dockingstation vom
Chronoprinter zu trennen und die Batterien aus dem CP 540 raus zu nehmen.

e Vergessen Sie dabei nicht, die rote Schutzabdeckung aus der Dockingstation zu entnehmen und
beim CP 540 aufzustecken, um den Anschluss zu schitzen.

e Schitzen Sie die Dockingstation mit Hilfe der Originalverpackung.

e  Wir empfehlen ihnen die Synchronisation Giber GPS mit zwei CP 540, die Gber Modem in Verbindung
stehen, anzuwenden. Die Prazision fir ihre Zeitnahme ist dadurch garantiert.

¢ Wenn Sie nicht die Synchronisation Uber GPS verwenden wollen, stellen Sie sicher, dass sie das
selbe Datum und dieselbe Zeit in beide Systeme eingeben ist, bevor Sie sie synchronisieren.

WICHTIG
Es ist notwendig, die Software auf dem CP 540 + der Dockingstation vor dem ersten Gebrauch
zu aktualisieren. Sie finden die aktuelle Firmwareversion auf unserer Website im Internet
(www.tagheuer-timing.com).

3. Andocken

e Entfernen Sie die rote Schutzabdeckung DOCKING vom Dockinganschluss (male) des CP540.

e Stecken Sie die rote Schutzabdeckung DOCKING auf der Dockingstation an der dafur
vorhergesehenen Stelle in der Vertiefung unterhalb des Anschlusses (female).

e Plazieren Sie den CP 540 auf dem Anschluf} der Dockingstation und driicken Sie den CP 540 fest auf
diesen, um eine gute Verbindung herzustellen.
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4. Wie Sie GPS verwenden

e Stecken Sie die GPS Antenne vorsichtig in den Buchseneingang ( “Antenna GPS connector” ) an der
Dockingstation.
Die GPS Antenne soll sich im Freien befinden, mit freier Sicht zum Himmel, um die GPS
Satellitensignale richtig zu empfangen.

e Menl GPS (ON/OFF)

0 Wahlen Sie GPS ON und bestatigen Sie

0 Wahlen Sie den Zeitunterschied ihrer Zeitzone zur GMT (Bsp: GMT - 2 westlich der GMT oder
GMT + 2 6stlich der GMT).

0 Bestatigen Sie ihre Wahl (Diese Informationen werden im Speicher festgehalten).

o Das Display wird zunachst GPS Searching anzeigen, und dann GPS Active, sobald es
mehrere Satelliten gefunden hat.

0 Bei GPS Searching wird auch der Hinweis GPS UTC Delta = 16 sec gedruckt. Danach GPS
ready for Synchro.

0 Bestéatigen Sie 2 mal unter GPS um die Synchronisation zu starten (mode Synchro).

Die Synchronisierung der Tageszeit mit dem korrekten Datum wird automatisch durchgefihrt.

ANMERKUNG

GPS Zeit - UTC Zeit

Die GPS-Zeit ist das Zeitsystem der Satelliten des Global Positioning Systems (GPS). Es entspricht —
bis auf eine Konstante von 19 Sekunden — der internationalen Atomzeit (TAl). Gegenuber der
Koordinierten Weltzeit (UTC) weicht sie derzeit (seit 1. Januar 2009) um 16,0 Sekunden ab; dieser
Wert wird sich kiinftig mit jeder Schaltsekunde — die bisher durchschnittlich alle 2 Jahre eingefligt
werden mussten —um 1 Sekunde erhéhen.

Die GPS-Zeitskala startete am 5. Januar 1980 um 24:00:00 (siehe auch GPS-Woche) und war damals
identisch mit der UTC. Seitdem musste alle 1-6 Jahre eine Schaltsekunde eingefiigt werden, um die
Weltzeit mit der Erdrotation in ausreichender Ubereinstimmung zu halten, was bei GPS nicht
berlcksichtigt wird. Die GPS-Zeit ist somit bis auf diese Differenz (ganzzahlige Sekunden) identisch mit
der UTC.

Im Rahmen der mit GPS Uibertragenen Nutzdaten wird in einem eigenen Datenfeld die aktuelle
Differenz der GPS-Zeit zur UTC Ubertragen. GPS-Empfanger kénnen durch Addition der
entsprechenden Anzahl von Schaltsekunden automatisch die UTC-Uhrzeit anzeigen.

In Zahlen:

e 6. Januar 1980: GPS = TAl - 19 s und GPS =UTC
e 1.Januar 2009: GPS =TAI-19sund GPS=UTC + 15 s
e 1.July2012: GPS=TAI-19sund GPS=UTC + 16 s

ACHTUNG
Wenn Sie die Antenne entfernen wollen, fassen Sie fest den Stecker an.
Nie am Kabel ziehen um die Antenne zu entfernen.

% TAGHeuer Timing Page 4 /12



5. Anmerkungen zum GPS

» Sollte das GPS Signal verloren sein (schlechte Platzierung der Antenne), zeigt der Drucker an:
- Synchro GPS lost
- Die Tageszeit
Die Zeitanzeige beginnt zu blinken und die Anzeige GPS LOST erscheint.

Wenn das GPS Signal wieder aktiv ist (Neuplatzierung der Antenne), erfolgt Ausdruck
- GPS Active
- Synchro GPS found
- Tageszeit
- DEV 3.0 ysec (zum Beispiel)

Anmerkung:
Automatische Neusynchronisation der Zeitbasis des CP 540 (vorriibergehender Verlust des GPS
Signals) ist in Situationen in denen die Abweichung der Zeit 100 usec (1/10'000 einer Sekunde)
nicht Ubersteigt akzeptabel.
Im Falle von Neusynchronisation, wird die Abweichung (DEV) immer gedruckt.
Sollte die Abweichung tber 100 psec liegen, so ist die Basiszeit des CP 540 die Referenz fiir die
restliche Zeithahme. Das GPS kann daher abgeschaltet werden.

» Sollte die Dockingstation getrennt werden erfolgt folgende Nachricht:
- Docking disconnected
- Synchro GPS lost
- Time of the day

Wird die Dockingstation wieder angeschlossen wird, erfolgt diese Nachricht:
- Docking Connected mit Seriennummer und Version der Software
- GPS Searching mit GPS UTC Delta = 16sec
- GPS Active
- Synchro GPS founded
- Tageszeit
- DEV 2.4 psec (zum Beispiel)
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6. Die GPRS Ubertragung

ACHTUNG
Versichern Sie sich das die PIN-code-sicherung auf der SIM Karte deaktiviert ist.

6.1. Software Einstellung

Ihr Gerat muss Uber die Serielle Schnistelle Ihres Computer.verbunden sein.
Starten Sie die GPRS_settings.exe datei der Konfigurations software.

e

-,

5 CP540/HL940 GPRS Settings V2.0 (=[x

Sarial Paort: | COMS El [ Print Current S ettings

Access Point 1 Access Point 2

Mame :

Mame :
UszerlD : UsgerlD -
Pagsword Pagsword :
Server 1 Server 2

Diomain Name 7 |P
Part

1)

Part
UserMame ; UserMame ;
Pazsward Pazzword ;

S Batance Cade 9 ]

g

Die benutzte Schnittstelle finden Sie im Geratemanager lhres Computers

'L__ Moniteurs

.}; Ordinateur

% Périphériques d'interface utilisateur
.JL; Périphériques systéme

#-"F Ports (COM et LPT)

m Processeurs

ﬂ Souris et autres périphériques de pointage
=-"F Ports (COM et LPT)
- LT Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)
- 1) The Acces Point:

Diese information wird von lhren Handy Netzbetreiber gegeben.
Hier ein paar beispiele:

France Bouygues Telecom mmsbouygtel.com [blank] [blank]
Italy Vodafone Omnitel web.omnitel.it [blank] [blank]
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UK Orange UK orangeinternet [blank] [blank]
Switzerland | Swisscom gprs.swisscom.ch [blank] [blank]
Poland ERA Tak Tak erainternet [blank] [blank]
Germany D1 T-Mobile internet.t-d1.de td1 gprs

- 2) Server DATEN:

Dies sind die Verbindung informationen des Server

Server 1

Damain Mame /A IP: | gpretiming.com

Fart : 13000
Izert ame : " paur accaunt name
Paszword : FEEE pour pagseang O

Bitte kontaktieren Sie unter info tagheuer-timing.com fir allfallige fragen.

- 3) SIM Balance code:

Um den Konstand Prepaid internet Data sim balance check.

6.2. GPRS Computer interface

Starten Sie “GPRS Interface_vx.x.x.exe”

. GPRS Server Interface v1.2.2.0 E]@

[me][Starting...]
I AG |—| e U e r {me][\u'\u"aiting for Local Connection on: 0.0.0.0]

PROFESSIOMNAL TIMING

Software 1D MNumber 9539
Server addr gprs.timing.com
Server Port 13000
Uszer Name h
User Password .

Reset ] [ Save

Diese Software muss im hintergrund lhres Zeithahmeprogramm laufen.

Software ID Number: Computer ID wie Ihr computer erkannt und registriert wurde
Server Address: gprstiming.com

Server Port: 13000

User name and Password: lhr persdnliches GPRS Konto
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6.3.Timing Software Setup

Die Loopback-Schnittstelle wird unter anderem von Client-Software benutzt, um mit einem Server auf
demselben Computer zu kommunizieren.

Diese adresse ist 127.0.01

Setup in MSport Pro

Timing Device

Tope: TAG HEOER CF 40 3% v|| Channels : 8

O Part: [ Com10 v USE (& IP:127.0 Lo |1

Setup in Elite V3

Stopwatch configuration

Protocal TAG Heuer CP 540 v|
() COM part ;
(&) IP adress < 127 .000. 000 . a0l {:}

Remate part : 700 {3}

7. Wie Sie die SIM Karte in die Dockingstation einlegen

Verwenden Sie eine standardgemale SIM Karte: Jahresabonnement oder eine Pre-Paid-karte.

Zur Gewahrleistung einer beidseitigen Kommunikation zwischen den CP540 ist es nétig zwei GSM

Dockingstationen mit SIM Karten und jeweils unterschiedlichen Telefonnummern zu haben.

Verfahren Sie wie folgt:

- Entfernen Sie die 5 Schrauben auf der Riickseite der Dockingstation mit einem Phillips
Schraubenzieher N° 1.

- Entfernen Sie vorsichtig die obere Abdeckung.

- Plazieren Sie die SIM Karte von oben in der Halterung, wobei der 45° Winkel sich oben links befinden
muss. Driicken Sie die Karte sanft nach unten.

SIM-Card

- Setzen Sie die obere Abdeckung sowie die Dockingstation wieder auf, und schrauben Sie vorsichtig
die 5 Schrauben wieder ein, wobei Sie darauf achten sollten, dass die beiden Teile gut
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zusammengesteckt sind. Driicken Sie auf die Oberseite der Dockingstation wenn Sie die Schrauben
anziehen.

WARNUNG
Schrauben Sie alle Schrauben leicht an, dann, denken Sie daran dass Sie in Plastik schrauben,
ziehen Sie die Schrauben ein wenig fester an, jedoch nicht zu fest um das Plastik nicht zu
beschadigen.

Wir raten vom wiederholten Offnen und Schliessen der Dockingstation ab.

Auch die Pre-Paid-Karte muss zum Aufladen nicht entfernt werden, sondern kann tber das
Internet aufgeladen werden.

Wahlen Sie einen Telefonanbieter mit moglichst hoher Sende/Empfangsabdeckung.

Es ist auch moglich, eine SIM Karte mit Jahresabonnement zu verwenden.

Vergessen Sie nicht, ihre Telefonnummer auf die Rickseite der Dockingstation zu schreiben,
selbst wenn die im Chronoprinter 540 gespeichert ist.

Kreuzen Sie niemals die CP 540 und die Dockingstationen! Immer gleiche Dockingstation zum
selben CP 540.

Vorschlag: Kleben Sie einen kleinen Sticker auf die CP 540er und die Dockingstationen, grin fur
den Start und rot fUr das Ziel.

8. Informationen

= Der GSM — GPS Dockingstation verfugt iber Bananenbuchsenausgang der jede Minute ein Signal
zum synchronisieren anderer Zeitmesssysteme liefert.

= Sollte das GPS nur fiir den CP 540 benutzt werden, ist es empfehlenswert 4 — 5 Minuten zu warten,
bevor Sie es auf OFF schalten (« memorize » the GPS precision)***

= Die GSM — GPS Dockingstation verfugt Uber einen Input / Output « Master / Slave ». Dieser Modus
der Synchronisation zwischen mehreren CP540 garantiert absolute Prazision zwischen mehreren
Systemen.
Zum Beispiel: System A (Master) und das Backup System B (Slave).
Verbinden Sie den CP 540 A « Master » mit dem CP 540 B « Slave » mit Hilfe des Spezialkabels
HL540-11.
Der CP 540 A ist manuell oder tiber GPS mit der Tageszeit synchronisiert.
Der CP 540 B wird automatisch vom CP 540 A durch die Wahl von Master/Slave im Synchro Meni
synchronisiert.
Sollte das Hauptsystem A getrennt werden, oder die Kommunikation versagen, wird das Backup
System B mit der eigenen Zeitbasis weiterarbeiten.

Die Abweichung (DEV) welche unter « Synchronisation durch GPS » beschrieben wird, wirkt auch in
diesem Modus . Wenn daher Hauptsystem A wieder funktionsfahig ist, wird es seine Hauptfunktion als
Master wieder aufnehmen, sofern die Abweichung unter 100 usec liegt.

Alle Informationen werden naturlich ausgedruckt.
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9. Wie Sie den Akku der Dockingstation laden

e Die Dockingstation kann alleine oder mit einem CP 540 verbunden geladen werden.
e Laden Sie die Dockingstation mit der Stromversorgung HL 540-1 vom CP 540
e Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem POWER Anschluss der Dockingstation (rechteckiger 3-
poliger Anschluss).
o Die LED am unteren Ende der Dockingstation erlaubt es Ihnen den Ladestatus abzulesen.
o LED ist Rot wahrend des Ladens (6 Stunden fiir eine komplette Ladung)
o LED ist Griin wenn die Dockingstation voll geladen ist
e Wenn der CP 540 mit der Dockingstation verwendet wird, so sollte eine externe Stromversorgung mit
dem CP 540 verbunden sein.

WARNUNG
Die Dockingstation sollte nicht bei Temperaturen unter 0°C / 32°F geladen werden.

Anmerkung:
Der Ladestatus der Dockingstation wird im CP540er LCD angezeigt, wenn die Gerate zusammen
geladen werden.
Sollte die Dockingstation zu entladen sein, so werden die Batterien des CP540 das System versorgen.
Ist die Energie zu gering, so wird die Zeitanzeige auf dem LCD blinken, und der Drucker « Low
battery » drucken, bevor automatisch auf OFF geschaltet wird.

Wenn die Ladestandsanzeige der Dockingstation 50% auf dem LCD (Docking Men() anzeigt, konnen Sie
noch mindestens 4 Stunden ohne externe Stromversorgung arbeiten.
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10.Technische Beschreibung

Allgemein
0 Betriebsbedingungen -20°C bis +60°C
o Externe Stromversorgung 12V DC
o Top minute output Optokoppler
0 Anschluss IN/OUT fur Master / Slave (2 x RJ13)
Akku
o Typ 7.4V Li-Po 2700mAh
0 Ladezustand 0° to +40°C
0 Ladestrom 500mA (~5.5 Stunden)
GPS
o Prazision +/- 50 n Sekunden (+/- 50 x 10 sek)
o Stromverbrauch wenn aktiviert 30 mA (wenn GPS aktiviert ist)
0 12 Kanale, durchgéngiger tracking Empféanger.
0 Anschluss fur externe Antenne
GSM

0 Quadband EGSM 850 /900 /1800 /1900 MHz
0 Sendeleistung
e Class 4 (2W) von 850 /900 MHz
e Class 1 (1W) von 1800/ 1900 MHz
o Datenubertragung
e CDS, 9600 Bauds, V.92, V.110 (Modem)
e GPRS Class 10
0 Anschluss fur externe Antenne
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